§ 8 og 19-ansøgning til XXX[image: Logo Roskilde Kommune]

	MUSICON – ROSKILDE        §8-ansøgning til ledningsarbejder

	                Projektnavn (ledn.type /Musicon-delområde/ måned/år): 

	AKTØRER
navn, adr.esse, tlfnr., mailadr.
	Entreprenør 
Firma:

Kontaktperson:
□ Ansøger
	Bygherre 
Firma:

Kontaktperson:
□ Ansøger

	
	Grundejer 
Firma:

Kontaktperson:
□ Ansøger
	Rådgiver (evt.)
Firma:

Kontaktperson:
□ Ansøger

	ARBEJDSOMRÅDE
	BELIGGENHED
	Arbejderne udføres indenfor nedennævnte Musicon-delområde: 
□ A   (matr.nr.xxg, Roskilde markjorde     – V1/2-kortlagt) 
□ B   (matr.nr.xxg, Roskilde markjorde     – V1/2-kortlagt)
□ C   (matr.nr.xxg, Roskilde markjorde     – V1/2-kortlagt)
□ D…(matr.nr.xxg, Roskilde markjorde     – V1/2-kortlagt)
□ E   (matr.nr.xxg, Roskilde markjorde     – V1/2-kortlagt)
Arbejdsområdet tjekkes og indtegnes på vedlagte kortskitse, bilag 1.
Da hele Musicon-området er kortlagt, kræver bortskaffelse af overskudsjord analysedokumentation (kartering) – se afsnittet 'jordhåndtering'.

	
	AREALBESKRIVELSE
	Arealanvendelse af ledningstracé/-område
□ Vej      □ Rabat      □ Bebygget       □ Ubebygget        □ Andet (beskriv): ……………………..

Anvendelse af nærmeste bygning – hvis indenfor # m afstand
□ Beboelse    □ Erhverv, café    □ Erhverv, kontor     □ Erhverv, værksted/lager 

Befæstelsestype
□ Asfalt        □ Flisebelægning       □ Græs          □ Andet (beskriv): ……………………..
På indtegningen af tracéet angives med skravering, hvor der er eksisterende fast befæstelse.

	PROJEKTBESKRIVELSE

	LEDNINGSARBEJDER
	Typen af ledningsarbejder
□ Drikkevand   □ Spildevand    □ Gas    □ El/ teleforsyning…□ Andet (beskriv): ……………………

Tracédimensioner
Længde:………….m / Bredde (maksimal):………………….m / Dybde(maksimal):…………………m

Påkrævede indledende arbejde:
□ Ingen   □ Rydningsarbejder (beskriv omfang): ………………………………………………………


	
	JORDHÅNDTERING
	Overskudsjord - angiv hvordan den overskydende jord fra gravearbejderne håndteres
□ Intern kartering (analysering på pladsen) før bortskaffelse, skønnet mængde: …………..m3
Hvis denne vælges, beskrives her, hvordan jorden prøvetages:




□ Bortkørsel umiddelbart efter opgravning (ekstern kartering), skønnet mængde: …………..m3

Indbygningsmaterialer
□ Der ønskes genanvendt opgravet jord, skønnet mængde: …………..m3
□ Der indbygges rene, tilkørte materialer, skønnet mængde: …………..m3

Midlertidigt oplag af opgravet jord – beskriv hvordan jord, der ønskes genanvendt, oplægges





	
	KONTAKTRISIKO
	Sikring mod kontakt med forurenet jord – beskriv, hvilke foranstaltninger, der udføres: 

□ Fast belægning             □ 0,5 m ren jord                 □ Andet (beskriv): ……………….

Evt. yderligere beskrivelse: 





	RÅDGIVERS KOMMENTARER (hvis relevant)
	F.eks. beskrivelse af projektet, henvisninger til tidligere undersøgelser etc.
	

	
	Vurdering af lossepladsgas samt foranstaltninger
	Vurdering af lossepladsgas 







Planlagte foranstaltninger
□ Etablering af drænmåtter, antal:……., 
Placering indtegnes på vedlagte kortskitse, bilag 1. 

□ Etablering af lerbarrierer/lerpropper, antal:……., 
Placering indtegnes på vedlagte kortskitse, bilag 1.

□ Ikke relevant

	TID
	Ansøgningsdato:…………………………………Periode for jordarbejder:…………………..……………………... Projektopstartsdato:…………………………..Dato for afsluttet retablering:......................................

	Ansøger (Underskrift)
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