Gundsgmagle Vandveerk

Fakta

Jupiter 1D, vandveerk

104433

Indvindingsboring(er), DGU nr.

199.641, 199.769 og 199.977

Indvindingstilladelse

150.000m? pr. ar

Indvindingstilladelse udlgber

18. august 2046

indvindingsboringer

Maengde indvundeti 2019 127.032 n¥

Magasin der indvindes fra Sand 3 magasinetog kalkmagasinet
Grundvandsspejl i indvindingsmagasin Spaendt

Tykkelse af lerlag over magasin omkring 20-41 meter

Transporttid fra grundvandsdannende
omrader

Mere end 100 ar

Vandtype

Svagt reduceret uden nitrat, dog stigende
indhold af sulfat i boring DGU nr. 199.641.
(vandtype C)

Analyseret for pesticider

DGU nr. 199.977: Ja, ikke pavist.

DGU nr. 199.641: Ja, pavist
DGU nr. 199.769: Ja, pavist

Analyseret for klorerede
oplgsningsmidler

Nej, ikke analyseret for

Analyseret for aromatiske kulbrinter

Nej, ikke analyseret for

Naturlige stoffer

forureningslokaliteter i

indvindingsopland

Udpeget NFI i indvindingsopland Ja
Udpeget IO i indvindingsopland Ja
Antal V1-kortlagte 1
forureningslokaliteter i

indvindingsopland

Antal V2-kortlagte 3

Boringer

Af Tabel 18 fremgar de oplysninger for vandvaerkets indvindingsboringer som er
registreret i den nationale boringsdatabase Jupiter . Det ses at to af

indvindingsboringerne indvinder fra grus og én indv

inder fra kalkmagasinet. Begge

magasiner er spaendt. Daeklagstykkelsen over begge maasiner varierer mellem 44 og
49 meter. Tykkelsen af ler over magasinet i boringe n er meget forskellig for de 3

boringer jeevnfar Tabel 18.

TabelFejl! Ingen tekst med den anfgrte typografi i dokume ntet.-18: Gundsgmagle Vandvaerks aktive

indvindingsboringer.

Boringsdata registrereti  den nationale boringsdatabase Jupiter

DGU nr. 199.641 199.769 199.977
Etableringsar 1968 1972 1986
Boredybde (m) 50,0 59,0 58,5
Terreenkote (m) 15,25 21,75 12,25
Filterinterval (m.u.t.) 44 - 50 53 -59 49,5 - 58,5
Magasin Grus Grus Danienkalk
Magasinforhold Spaendt Spaendt Spaendt
Daeklagstykkelse (terreen til magasintop) (m) 44,2 49,5 49,2
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Tykkelse af ler over magasin i boring (m) | 41,0 21,4 19,7

Indvinding

Gundsgmagle Vandvaerk indvandt i 2019, 122.755 n¥. Af Figur 79 ses det, at i perioden
1984-2019 har der siden 1990 veeret et jeevnt fald iindvindingen med i alt 59.150 m?3,

Reduktion p& 36 % hvilket svarer til en reduktion pa 36 %. Geeldende v andindvindingstilladelse for
vandveerket er pa 150.000 m? pr. ar.
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Figur Fejl! Ingen tekst med den anfgrte typografi i dokume ntet.-78: Oppumpede vandmaengder for
Gundsgmagle Vandveerk i perioden 1984-2019

Beskrivelse af kildeplads og indvindingsopland

Af Figur 80 ses placeringen af Gundsgmagle Vandvaerks aktive indvindingsboringer,
det boringsneaere beskyttelsesomrade (BNBO), det adminstrative indvindingsopland,
nitratfglsomme indvindingsomrader (NFI), indsatsomrad er mht. nitrat (10) samt
placering af kortlagte forureningslokaliteter. Det administrative indvindingsopland er
beregnet og optegnet med udgangspunkt i den tilladte indvinding p& 150.000 m?3ar, og
er afgraenset ved 200 ars transporttid. Desuden viser figuren placeringen af de
geologiske profilsnit, der ses pa Figur 81.

NFI og 10 udpeget i Af Figur 80 ses det, at staten har udpeget nitratfglsomme indvindingsomrader (NFI) og
indvindingsoplandet indsatsomrader (I0) inden for indvindingsoplandet.
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To indvindingsboringer er
filtersat i sand 3

En boring er filtersat i
Danienkalk.

Speendt grundvandsspejl i
bade sand 3 og kalkmagasin

@ Indvindingsboring
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Figur Fejl! Ingen tekst med den anferte typografi i dokume ntet.-79 Placeringen af Gundsgmagle
Vandveerk aktive indvindingsboringer. P4 figuren eogsa vist det boringsnaere beskyttelsesomrade (BNB@St
administrative indvindingsopland, kildeplads- og ofandsprofilsnit, nitratfalsomme indvindingsomrader (NFI),
indsatsomrader mht. nitrat (10), samt placeringerf éorurenede (V1- og/eller V2-kortlagte) grunde,
repraesenteret ved punkter. Det viste BNBO findesri opdateret visning/beregning pa Danmarks Miljgpdal;
Danmarks Arealinformation (miljoeportal.dk

Geologi

P& baggrund af den geologiske model for Roskilde Kenmune, er der for
indvindingsoplandet tilhgrende Gundsgmagle Vandveerk optegnet bade et
oplandsprofilsnit og et kildepladsprofilsnit, hvor der er zoomet ind pa geologien
omkring indvindingsboringerne, se Figur 81. Bade oplandsprofilsnittet og
kildepladsprofilet streekker sig fra nordvest mod sy dgst.

Af Figur 81 fremgar det, at to af vandvaerkets indvi ndingsboringer er filtersat i Sand 3
magasinet og den tredje er filtersat i Danienkalk. Bemeerk at sand 3 ikke fremgar af de
geologiske oplysninger der fremgar af Tabel 18. P&Figur 81 er er grundvandsspejlet i
bade sand 3 magasinet og kalkmagasin afbilledet. Dé ses at grundvandsspejlet i begge
magasiner er beregnet til, at ligge i lerlaget. Dette betyder at grundvandets trykniveau
ligger over det vandfgrende lags gvre begraensning. Over magasinerne er beliggende et
vandstandstandsende lerlag og magasinerne er saleds spaendt.

Daeklagstykkelsen for alle boringerne varierer melle m 44 og 50 m boring. Tykkelsen af
ler over magasinerne varierer noget mere, saledes a 199.641 har starst beskyttelse med
41 m ler, mens de to andre boringer DGU 199.769 0499.977 har hhv. 21 og 20 m ler.
Med over 20 m ler over boringerne fremtreeder magasi net geologisk set moderat
beskyttet i kildepladsomradet.

Af Figur 81 ses desuden stramningsretningen i kalkm agasinerne, samt vandtyperne i
indvindingsboringerne.
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Mod nord < 25 meter ler
Kildepladsneert: 30-45
meter ler

Mod syd <5 meter ler
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Vandtype for
Potentialer vandveerksboringer Geologi
== mm Sand 3 @® A - Steerkt oxideret l:] Sand 1 - Kerteminde mergel
m Danienkalk @ B - Svagtoxideret [7] sand2 [ Leliinge grensandskalk
& ) C2 - Svagtreduceret, Sand 3 - Danienkalk
Hydrologi sulfat =75 mg/l -
—3 Stremningsretning - Sand 4
@ C1 - Svagtreduceret,
® Stramning ind i profilet sulfat 20- 75 mg/| - Morzneler
® Stremning ud af profilet @ D - Steerktreduceret < i BNBC

sulfat <20 mg/l

Figur Fejl! Ingen tekst med den anferte typografi i dokume ntet.-80 Profilsnit for indvindingsoplandet til
Gundsgmagle Vandveerk. @verst: Oplandsprofil, nederKildepladsprofil. Placeringen af oplandsprofil g
kildepladsprofil ses pa Figur 80.

Lertykkelse

Pa baggrund af den geologiske model for Roskilde Kenmune, er den samlede
lertykkelse over kalkmagasinet beregnet. Som det kan ses af Figur 82, er den samlede
lertykkelse over kalkmagasinet <25 meter i den nord lige del af indvindingsoplandet, 30-
45 meter i den midterste del af indvindingsoplandet (kildepladsnaert) og <5 meter i den
sydlige del af indvindingsoplandet til Gundsgmagle Vandveerk.

Der kan veere forskelle i den lertykkelse der er opgivet i boringsoplysningerne i
Jupiterdatabasen og den lertykkelse der fremgar af den geologiske model. Dette skyldes
at den geologiske model er beregnet med cellestarrelser pa 100 gange 100 meter og
boringsoplysningerne er et udtryk for lokal specifi kke forhold.
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Figur Fejl! Ingen tekst med den anfgrte typografi i dokume ntet.-81: Samlet lertykkelse over det primeaere
grundvandsmagasin (kalkmagasinet) i indvindingsopladet til Gundsgmagle Vandvaerk.

Redoxgreense

GEUS har pa baggrund af oplysninger i den nationale database kortlagt redoxgreensen

Det vil sige greensen mellem iltede (oxiderede) og ikle-iltede (reducerede) jordlag.

Omseetning af nitrat sker via naturlige processer, m en kun hvis der ikke er ilt til stede.
Redoxgreense <1-10 m.u.t. Af Figur 83 ses det, at redoxgraensen i indvindingsoplandet til Gundsgmagle Vandveaerk

er beregnet til, at ligge mellem <1 og 10 meter uner terraen (5-10 meter boringsnaert).
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Figur Fejl! Ingen tekst med den anfgrte typografi i dokume ntet.-82: Dybden til redoxgreensen i
indvindingsoplandet til Gundsgmagle Vandvaerk.
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Nitratsarbarhed generelt
nogen og lille. Mindre
omrade stor sarbarhed.

Nitratsarbarhed

| forbindelse med den statslige grundvandskortlaegni ng er det primeere
grundvandsmagasins nitratsarbarhed vurderet. Som de t ses af Figur 84 er sarbarheden
over for nitrat i indvindingsoplandet til Gundsgmag le Vandveerk vurderet til, at veere
lille i midten af indvindingsoplandet. Mod nordgst og i den sydlige halvdel er der nogen
sarbarhed over for nitrat. | den sydlige 1/3-del af indvindingsoplandet er sarbarheden
over for nitrat stor.
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Figur Fejl! Ingen tekst med den anferte typografi i dokume ntet.-83: Nitratsarbarhedszonering i
indvindingsoplandet til Gundsgmagle Vandvaerk.

Nitratudvaskning

Kveelstofudvaskningen fra rodzonen er beregnet pa ba ggrund af arealanvendelse,
jordbundsforhold og geografisk lokalitet 3 Udvaskningen af nitrat for henholdsvis hele
indvindingsoplandet og for landbrugsarealerne i ind vindingsoplandet fremgar af Tabel
19. Det ses af tabellen, at udvaskningen fra 2015 g frem er faldet markant bade i

forhold til gennemsnittet og tidligere ars udvaskni ng og derved overholder
kvalitetskravet for drikkevand pa 50 mg/l nitrat.

TabelFejl! Ingen tekst med den anfarte typografi i dokume ntet.-19: Beregnet potentiel udvaskning af nitrat

for landbrugsomradet i indvindingsoplandet og for lele indvindingsoplandet, beregnet som vaegtede
gennemsnit for arealer.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Gns.
Omradet 26,1 | 26,2| 23,6/ 22,1 21,2 2113 221 190 254 23,0
[mg NO/I]
Landbrug | 42,0 | 43,2 | 384| 378 36,77 348 375 303 42/4 3§1
[mgNO3/l]

Udvaskningen af nitrat fra rodzonen pa markniveau, beregnet som gennemsnit for

perioden 2010-2018, inden for indvindingsoplandet t il Gundsgmagle Vandveerk, ses pa
Figur 85. Det ses at der er enkelte marker med en leregnet udvaskning pa over 50 mg/l.
Af Tabel 19 ses det at den gennemsnitlige udvaskning bade for omradet og for landbrug

13 Beregning foretaget ved hjeelp af veerktgjet CTZoom.
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inden for omradet er under 50 mg/l og har en nedadg dende tenden, dog er der en
stigning i udvaskningen i 2018.

5%
L
G/u’ PMAGLE H‘O‘U‘\AE n
f/

A ()
4

[] GDO under 50 &

T [ mdvindingsopland
/, / [ Boringsnzert beskyttelsesomréde
X /// “ [/ Indsatsomrade
)y ﬂ ,"{ ® Indvindingsboring
KH\( A LT ARG & Gennemsnit nitrat-
X7 }d‘\'/ 7 udvaskning (2010-18)
:_“/ 025
A K B 2550
2o s B s50- 100
<

I 100 - 150
[ 150 - 250

e
e ]
QR 7] Roskilde Kommune

/ [@2N
20
7 o ARRCRFR

R

Figur Fejl! Ingen tekst med den anfgrte typografi i dokume ntet.-84: Udvaskningen af nitrat fra rodzonen
pa markniveau, inden for indvindingsoplandet til Gndsgmagle Vandvaerk, gennemsnit for perioden 2010-
2018.

Hydrogeologi
Indvindingsoplandet er det omréde i magasinet, hvor fra der strammer grundvand hen
mod boringerne (Figur 86). Indvindingsoplandet udbred er sig dels ca. 1200 m mod
nordnordvest og dels ca. 3700 m mod sydvest, hvor ndvindingsoplandet bliver gradvist
smallere. Indvindingsoplandet krydser Hove A. Det s es af figuren, at i det boringsnzere
Transporttid i BNBO beskyttelsesomrade (BNBO) har grundvandet i kalkmagasinet en transporttid pa
0-25 ar mellem 0-25 ar fer det nar indvindingsboringerne.
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Oppumpet grundvands
alder: 50-500 ar

Figur Fejl! Ingen tekst med den anfgrte typografi i dokume ntet.-85: Gundsgmagle Vandveerk - Det
administrative 200 &rs indvindingsopland, inklusivtransporttid i grundvandsmagasinet.

Det grundvandsdannende opland er det omrade, hvor v and infiltrerer pa terreen, for
senere at stramme videre i grundvandsmagasinerne hen til boringerne.
Grundvandsdannelsen til kildepladsens boringer sker i stor udstraekning i neeromradet
omkring boringerne (Figur 87). Derudover sker der gru ndvandsdannelse nord for
indvindingsboringerne og i et smalt beelte mod sydgst. Endelig sker der
grundvandsdannelse i den yderste spids af indvindin gsoplandet, pa den anden side af
Hove A.

P& Figur 87 er vist den omtrentlige transporttid af det vand, som strammer fra terreen
mod boringerne inden for det grundvandsdannende opl and. Som det ses, er det vand,
der kommer fra nseromradet omkring boringerne, har e n transporttid pa mellem 50 og
100 ar, fra det falder pa terrzen til det nar indvin dingsboringerne. Det beelte af
grundvandsdannende opland, der streekker sig mod sydgst, har transporttider pa over
200 — 500 ar.
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Mest grundvandsdannelse i
nord og sydlig del af

indvindingsopland




Bymeessig bebyggelse,
natur og landbrugsareal
inden for indvindings-

opland

En forurenet lokalitet med

hgj grundvandsrisiko

255-00007

Rishgjgardsve;j 5,



Vandtype C1

Ikke analyseret klorerede
oplasningsmidler eller
aromatiske kulbrinter i

boringerne
199.641 og 199.769: Pavist

pesticider
199.977: Ikke pavist
pesticider




Meget variabel geologisk

beskyttelse




Starst beskyttelsesbehov i

omrader med grundvands-

dannelse og transporttid
50-100 ar

Nogen til stor s&rbarhed

inden for BNBO




Frit kalkmagasin



Reduktion pa 65,6 %

NFI og 10 udpeget i

indvindingsoplandet




Indvindingsboring er
filtersat i Danienkalk.

Frit grundvandsspejl i
kalkmagasin omkring
boringen.

Speaendt grundvandsspejl i

kalkmagasin og sand 2
magasinet mod syd.

Danmarks Arealinformation (miljoeportal.dk)

Geologi

P& baggrund af den geologiske model for Roskilde Kenmune, er der for
indvindingsoplandet tilhgrende Herringlgse Vandveerk  optegnet bade et
oplandsprofilsnit og et kildepladsprofilsnit, hvor der er zoomet ind pa geologien
omkring indvindingsboringerne, se Figur 94. Beligge nheden af de to profiler er vist pa
Figur 93. Oplandsprofilsnittet streekker sig fra nor d mod syd og kildepladsprofilet
streekker sig fra vest mod gst.

Af Figur 94 ses det, at vandveerkets indvindingsbori ng er filtersat i Danienkalk, hvilket
stemmer overens med de geologiske oplysninger der femgar af Tabel 21.

Pa Figur 94 er grundvandsspejlet i sand 2 magasinetog kalkmagasinet afbilledet.
Omkring boringen er kalkmagasinet frit. Af Figur 94 fremgar det, at bade sand 2
magasinet og kalkmagasinet sydligere i indvindingso plandet er spaendt.

| folge boreprofilen er deeklagstykkelsen 13 m, hvoraf kun 0,5 m er ler. Med stort set
ingen beskyttende lerlag er magasinet geologisk setmeget ringe beskyttet i
kildepladsomradet. | det geologiske profilsnit i Fi gur 94 ses, at det kun er tyndt omkring
indvindingsboringen, at lerlaget er sa tyndt. Syd f or indvindingsboringen ses vaesentligt
mere ler, hvilket gger beskyttelsen betydelig. Dog er omradet stadig udpeget som NFl,
dvs. tykkelsen af reduceret ler er under 15 m i det meste af omradet.

Af Figur 94 ses desuden stramningsretningen i kalkm agasinet, samt vandtypen i
indvindingsboringen.



<5 -15 meter ler



Redoxgreense 1- 5 m.u.t.



Generelt nogen nitrat-
sarbarhed. Stor nitrat-

sarbarhed omkring og nord
for indvindingsboring.




Transporttid i BNBO

0-25 ar




Oppumpet grundvands

alder — <25 -500 ar




Stor grundvandsdannelse i
stort set hele indvindings-

oplandet

Landbrugs- og naturareal




En forurenet lokalitet med

hgj grundvandsrisiko

Ingen boringer med fund af Det ses af Figur 103, at der ikke er placeret indvihdingsboringer med fund af pesticider
pesticider inden for indvindingsoplandet til Herringlgse Vandv  eerk.




Vandtype C2

Ikke pavist pesticider

Ikke analyseret for
klorerede oplgsningsmidler
eller aromatiske kulbrinter

i boring

Ringe geologisk beskyttelse




Hgj sarbarhed inden for

BNBO




Fokus pa

grundvandsdannende
omrader i nordlig
indvindingspolygon




Speendt kalkmagasin



Reduktion pa 16 %



NFI og 10 udpeget i

indvindingsoplandet




Indvindingsboringer er
filtersat i Danienkalk.

Spaendt grundvandsspejl i
sand 2 magasin og
kalkmagasin omkring
boringer.

Mod syd omrader med frit

grundvandsspejl.




5-15 meter ler generelt

25-30 meter i spredte

omrader




Redoxgraense
1- 5 m.u.t. i nordlig del

5-10 m.u.t. i sydlig del




Nogen/stor nitrat-
sarbarhed.

Spredte omrader med lille

nitratsarbarhed.




Transporttid i BNBO

0-25 ar




Oppumpet grundvands

alder — <25 -200 &r




Mest grundvandsdannelse
mod nord og syd i indvin-

dingsopland

Nordlig del af
indvindingsopland:
Primaert landbrugsareal og
natur.

Sydlig del: Primeert
bymaessig bebyggelse,
erhvervsomrader og

rastofgravning




44 forurenede lokaliteter

med hgj grundvandsrisiko

Arboretvej 1, 4000

Benzin og olie,
erhvervsmaessig

265-20147 Roskilde Vi oplag af_og
Kemikalier,
169-05011 Guldalderen 26, 2640
Fyldplads,
Baldersbuen 16A, . .
169-04003 2640 Hedehusene V1 deponering af jord og
265-20335 Hgjgardsvej 2, 4000 Vi

Roskilde




Kirkerupvej 3, 4000

255-00102 Roskilde V1 Metal, stgbning af
265-00035 Herregardsvej 68,
) Benzin og olie,
160-05140 | T19Ng Byvej 24,2640 |\, | o ervsmeessig
Hedehusene
. Benzin og olie
. Mgrbjergveenget 19, l
265-20782 4000 Roskilde Vi erhvervsmaessig
) Benzin og olie,
169-00027 Hedevej 3, 2640 V1 erhvervsmaessig
Hedehusene
265-20090 Metal_vej 24, 4000 Vi
Roskilde
Benzin og olie,
Hejvangsveenge 11 erhvervsmaessig
265-20721 2000 Roskilde V1 oplag gf og Biler,
skrotning og
265-20004 Duegardsvej 1, 4000
Farvning, blegning,
. impreegnering,
169-05059 Akacievej 12, 2640 Vi rensning og garvning
Hedehusene Pt
og Aktiviteter vedr.
169-05028 Kallerupvej 46, 2640 Vi
Hedehusene
169-05066 Vi Kemikalier,
anvendelse af
. tree,
169-05022 | SKelvel 18, 2640 V1 | overfladebehandiing
Hedehusene
169-02101 Kalleruphaven 6,
265-20576 Tjeerebyvej 111, 4000
169-05049 Hedelykken 6, 2640 Vi
Hedehusene
169-00326 Hovedgaden 584,
169-05144 Vesterkgb 39, 2640 Vi
Hedehusene
Klorerede
Hovedgaden 501, . . . )
169-00002 2640 Hedehusene V2 glasfiber, stgbning af | oplgsningsmidler,
169-00003 Hovedgaden 630,
169-00029 Vesterkgb 40, 2640
169-00034
169-00058 Akacievej 2A, 2640
169-00106 Vadsbyvej 16, 2640 V2

Hedehusene




Skelvej 26, 2640

169-00139
169-00140 Maglemosevej 14,
169-00179 Bakkevej 9, 2640 V2 Pesticider, aktiviteter Pesticider
Hedehusene vedr.
169-00202 Hedevej 26, 2640 V2
Hedehusene
169-00221 Skelvej 28, 2640 V2 Metg!. maling og
Hedehusene lakering af
Hovedgaden 652, Benzin og olie,
169-00222 2640 Hedehusene V2 aktiviteter vedr.
) Benzin og olie
Beredskabsvej 2, .
169-00224 2640 Hedehusene V2 erhvervsmaessig
o Klorerede
Hovedgaden 610, Aktiviteter vedr. : )
169-00238 2640 Hedehusene V2 metaller oplgsningsmidler,
169-00248 Sydstjernen 4, 2640
) Benzin og olie,
169-00252 Lyngevej 22, 2640 V2 erhvervsmaessig
Hedehusene
169-00253 Vadsbyvej 16A, 2640 V2 Aktiviteter vedr.
Hedehusene metaller
169-00254 Hedelykken 14, 2640 V2
Hedehusene
. Metal, skaering,
169-00267 Soderupvej 28, 2640 V2 freesning, svejsning
Hedehusene
169-00323 Smedevaenget 21,
Hedevej 5, 2640 Benzin og olie,
169-01034 Hedehusene V2 aktiviteter vedr.
169-02044 Stenalderen 78, 2640
Hovedgaden 539,
169-02126 2640 Hedehusene vz
Forurenet fyldjord
169-05049 | Hedelykken6,2640 |\, | it 0g Benzin og
Hedehusene
- Klorerede
169-05068 Guldalderen 20, 2640 V2 Kemikalier, oplasningsmidier,
Hedehusene anvendelse af
169-05099 Vadsbyvej 17, 2640 V2
Hedehusene
Metal, skaering
Vadsby Bygade 3, y b
169-05125 2640 Hedehusene V2 freesning, svejsning
169-05131 Hovedgaden 501,
169-20016 Baekgardsvej 6, 2640
169-30227 Stenalderen 50, 2640
. Benzin og olie
Store Valbyvej 249, .
255-00111 2000 Roskilde V2 erhvervsmaessig -
5500135 | Store Valbyvej 248D, !




13 boringer med fund af

pesticider

Kgbenhavnsvej 375,

Biler, skrotning og

265-00145 4000 Roskilde V2 genvinding af
) Sleeggerupvej 101,
26500178 4000 Roskilde V2
Kemikalier,
. Gammel Marbjergvej opbevaring af og
265-20598 20, 4000 Roskilde V2 Forurenet fyldjord,
) Losseplads
Store Valbyvej 204, '
265-20779 2000 Roskilde V2 ukontrolleret
) - Klorerede
265-20853 Kgbenhavnsvej 366, V2 Kemikalier, oplgsningsmider,

4000 Roskilde

anvendelse af




Vandtype C1 og C2

Ikke pavist pesticider,
klorerede oplgsningsmidler
eller aromatiske kulbrinter

i boringerne hvor der
udtaget analyser

Overskridelse af arsen i
boring DGU nr. 199.943 i
2005

Moderat til ringe geologisk

beskyttelse




Fokus pa de dele af 10 hvor

der sker grundvands-
dannelse og transporttiden
fra terraen til indvindings-
boring er <50 ar.







Jupiter 1D, vandveerk

Indvindingstilladelse

Indvindingstilladelse udlgber

Maengde indvundet i 2019

Grundvandsspejl i indvinding sin

omkring indvindingsboringer
omrader

oplgsningsmidler

lokaliteter i indvindingsopland

lokaliteter i indvindingsopland

206.90A, 206.90B, 206.90C, 206.90D,
206.1653, 206.1283, 206.90G, 206.90H,
206.901, 206.90J, 206.90K, 206.90N. 206.900,
206.90P, 206.1652, 206.90R, 206.1651,
206.90T, 206.1650, 206.1153, 206.1154,

Kertemindemergel, Lellinge gransandskalk,

Sand 3: dels oxideret med indhold af nitrat
(tre boringer), dels svagt reduceret uden
indhold af nitrat (to boringer). | alle fem
boringer er sulfatindholdet forhgijet.

Kalk: enten svagt eller steerkt reduceret,
uden nitrat. Der er ikke pavist pesticider i

Kalk: Ja, ikke pavist

Kalk: Nej

Sand 3: ikke saltpavirket, med indhold af
klorid mellem 40 og 61 mg/l.

Kalk: | den sydlige del af kildepladsen er
vandet saltpavirket, med kloridindhold
mellem 210 og 270 mg/l, mens den gvrige del
af kildepladsen ikke er saltpavirket. | de

fleste af boringerne filtersat i kalkmagasinet
er vandet kraftigt ionbyttet, og

Kalk: Nej

Kalk: Nej



Spaendt sandmagasin og

kalkmagasin




Reduktion pa 31,6 %



NFI og 10 udpeget i

indvindingsoplandet




Indvindingsboringer er

filtersat i Kerteminde-
mergel, Lellinge Grgnsands-
kalk og Danienkalk.

Spaendt grundvandsspejl i
kalkmagasin.

Frit grundvandsspejl i
sand 2 magasinet.







Kalk:
Mod vest < 25 meter ler
Mod gst > 50 meter ler

Sand 3:

Mod vest < 10 meter ler
Mod gst 10-15 meter ler




Redoxgraense 1- 10 m.u.t.



Kalkmagasin:

lille nitrats&rbarhed.
Sand 3 magasin:

Mod nord og syd stor og

nogen nitratsarbarhed.
Midterste del lille.




|| 2010 2011 ] 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Gns |

|| 2010 2011] 2012 ] 2013 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Gs |






Transporttid i BNBO

0-25 ar

Oppumpet grundvands
alder

Sand 3: <25 -500 &r
(overvejende <25-100 ar)

Kalk: <25 -500 ar

(overvejende 50-200 ar)







Mest grundvandsdannelse i

syd og sydgstlig del af

indvindingsopland




Byomrade og landbrugs-

areal inden for indvin-
dingsopland.

Réstofgrave og interesse-
omrader mod syd.




Syv forurenede lokaliteter

med hgj grundvandsrisiko




Lindenborgvej 84, Metal, skeering,

265-20474 4000 Roskilde V1 fraesning, svejsning
265-20478 Industrileddet 15,
Niels
350-20253 Frederiksensvej 18,
Ledreborg Alle 100,
26520765 | 4600 Roskilde Vi
265-00109 Lyngageren 61, 4000
261-00122

Svogerslev
265-20800 Hovedgade 78A,

Benzin og olie,

Stamvejen 11, 4000 V1 erhvervsmaessig

sonebant Roskilde

Industrileddet 13,
chhes 4000 Roskilde v

Lyngageren 61, 4000

265-00109
265-20149 Industrileddet 5A,
265-00109 Lyngageren 61, 4000
265-20558
) . Metal, skeering

Lindenborgvej 84, . o
265-20474 2000 Roskilde V2 freesning, svejsning
265-00015 Lynghgjen 107, 4000

Det ses af Figur 133, at der er placeret én indvindngsboring med fund af pesticider over
greenseveerdien for drikkevand inden for indvindingso plandet mod sydgst til HOFOR —
Kornerup Kildeplads.



Sand 3 magasin:

Vandtype A, Bog C




Kalkmagasin:
Vandtype A, C og D

Nordlig del: Ikke pavist

pesticider.

Sydlig del: Pavist pesticider

Ikke analyseret for
klorerede oplgsningsmidler
eller aromatiske kulbrinter

i boringerne

Sand 2: Ringe geologisk
beskyttelse.
Kalk: God geologisk

beskyttelse







Beskyttelsesbehov starst i
overlap mellem 10 med

grundvandsdannelse og
GDO50




Speendt kalkmagasin



Reduktion pa 35 %

NFI og 10 udpeget i

indvindingsoplandet




Alle indvindingsboringer er
filtersat i Danienkalk

Spaendt grundvandsspejl i

kalkmagasin.
Frit grundvandsspejl i
sand 2 magasinet.




Mod nord < 25 meter ler

Mod syd > 50 meter ler




Redoxgraense 1- 10 m.u.t.



Nogen og stor sarbarhed i

nordlig og sydlig del af
indvindingsopland




Transporttid i BNBO

0-25 ar




Oppumpet grundvands

alder — <25 -200 ar




Mest grundvandsdannelse

nord for Vindinge




Landbrugsareal, bymeessig
beskyggelse og rastofareal
inden for indvindings-
opland.

BNBO: Landbrugsomrade,
spredt bebyggelse og

nyplantet skov

Fem forurenede lokaliteter

med hgj grundvandsrisiko




Arboretvej 1,

265-20147 | 4000 Roskilde | V2

Aktiviteter vedr.
26500393 | 4nicide | VE | produder (indtagen
265-20782
265-20576 Tjeerebyvej 111,
265-00189 Bakkeleddet 24, V2 Transformatorstation

4000 Roskilde

Gammel
265-20598 Marbjergvej 20, V2
4000 Roskilde

265-00145

265-20853

265-00179 Mgarbjergvaenget

265-00178

Kgbenhavnsvej
265-00003 299, 4000

Det ses af Figur 146, at der er placeret én indvindngsboring med fund af pesticider uden
geeldende graenseveerdi i den sydlige del af indvindin gsoplandet til HOFOR — Marbjerg
Kildeplads.



Vandtype C1 og C2

Ikke pavist pesticider,

klorerede oplgsningsmidler
eller aromatiske kulbrinter
i boringerne

Ringe til moderat geologisk
beskyttelse







Beskyttelsesbehov starst i

overlap mellem 10 med
grundvandsdannelse og
GDO50




